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ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ  

НА ТОКСИЧНОСТЬ  

СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 

ВВЕДЕНИЕ 

В результате очистки сточных вод гальванических 

производств реагентным методом образуются 

гальванические шламы, которые обладают 

токсическими свойствами, так как содержат в своем 

составе соединения тяжелых металлов. Потенци-

альную угрозу при хранении эти отходы 

представляют из-за возможности высвобождения 

ионов тяжелых металлов и их дальнейшей миграции    

в почву, грунтовые воды и по всей окружающей среде 

в целом. По причине недостатка или отсутствия 

специально оборудованных полигонов для 

складирования ГШ, предприятия вынуждены хранить 

эти отходы на своей территории, занимая 

действующие площади, которых с каждым годом 

становится все больше. Утилизация гальваношламов 

на сегодняшний день составляет всего около 3% при 

общем объеме их образования в 14 млн. тонн в год по 

масштабам РФ. Поэтому актуальным является поиск 

методов утилизации гальванических шламов (ГШ) с 

целью получения новых продуктов и снижения их 

влияния на окружающую среду. Исследования 

направлены на извлечение гидроксидов тяжелых 
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Приведены результаты экспериментальных исследований химической и термической модификации 

гальванического шлама, являющегося основой сорбционных композиционных материалов, 

предназначенных для очистки сточных вод. Показано, что сорбционный материал на основе 

ферритизированного гальваношлама обладает магнитными свойствами, что позволяет его извлекать из 

воды с помощью магнитной сепарации. Определены удельная поверхность, дисперсность частиц, 

насыпная плотность. Методом биотестирования проведена оценка токсичности материалов. 
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