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Различными физико-химическими методами проведены исследования сточных вод, поступающих на 
очистные сооружения железнодорожной станции Белоостров. Установлено, что в настоящее время в 
реку Сестра поступают различные загрязняющие вещества. 
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Общее ухудшение экологической обстановки 
уже отмечается как глобальная проблема, что 
заставляет уделять всё большее внимание природо-
охранным мероприятиям во всех сферах дея-
тельности человека. 

В настоящее время уже приняты решения по 
увеличению платы за водные ресурсы, за сброс 
загрязняющих компонентов, ужесточены санитарно-
гигиенические требования на сброс в водоемы. 
Однако большинство предприятий не в состоянии 
решить экологические проблемы на подве-
домственных им объектах. 

Целью настоящей работы являлась оценка 
работы очистных сооружений на станции Бело-
остров с точки зрения экологической безопасности. 

Объект исследования – канализационные очист-
ные сооружения на железнодорожной станции 
Белоостров, построенные в 1953 г. и находящиеся 
на балансе Дирекции по тепловодоснабжению 
станции Белоостров, расположенные в Курортном 
районе г. Санкт-Петербурга (рис. 1–3). 

На очистные сооружения поступают хозяй-
ственно-бытовые стоки от канализационных 
объектов. Проектная мощность очистных сооруже-
ний – 45 м3 сут–1, в настоящее время на очистные 
поступает 112 м3 сут–1. 

Содержание взвешенных веществ в сточных 
водах определяли гравиметрическим методом 

после выделения их из пробы фильтрованием через 
мембранные фильтры марки “Владипор” с диамет-
ром пор 0.45 мм [1]. 

Определение БПКполн сточных вод проводили 
путём йодометрического титрования – методом 
Винклера [2], ХПК – дихроматным методом [3]. 

Содержание нефтепродуктов в воде определяли 
методом колоночной хроматографии [4], СПАВ – 
экстракционно-фотометрическим методом [5]. 

Содержание общего фосфора, фосфатов, общего 
и аммонийного азота, меди, марганца в воде опре-
деляли фотометрическим методом на спектро-
фотометре “СФ-56” [6–11], фенолов – фотоколо-

Рис. 1. Очистные сооружения железнодорожной 
станции Белоостров. 
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риметрическим методом с 4-аминоантипирином 
[12], хлорид-анионов титрованием нитратом                  
ртути(II) в присутствии индикатора дифенилкар-
базона [13]. 

Результаты исследований показали, что на 
очистные сооружения поступают не только быто-
вые сточные воды, но и осуществляется сброс 
производственных сточных вод от котельной. 
Мощностей для очистки производствен-ных 
сточных вод недостаточно и в реку Сестра 
поступают разнообразные токсичные вещества (см. 
таблицу).  

Фактическая средняя концентрация загрязня-
ющих веществ, поступающих в водоём, значи-
тельно превышает ПДК: по показателю БПКполн – в 
20 раз, по содержанию нефтепродуктов – в 12.5 
раз, по содержанию СПАВ – в 11.5 раз, по взве-
шенным веществам - в 6 раз, по показателю ХПК – 
в 3.5 раза, по содержанию общего фосфора – в    
1.5 раза, по содержанию общего азота – в 1.5 раза, 
что является основанием для проведения 
капитальной реконструкции существующих очист-
ных сооружений с целью улучшения эколо-
гической ситуации. 

ВЫВОДЫ 

(1) На очистные сооружения железнодорожной 
станции Белоостров осуществляется сброс 
производственных сточных вод от котельной, 
содержащих различные токсичные вещества. 

(2) Фактическая средняя концентрация 
загрязняющих веществ, поступающих в водоём, 
значительно превышает ПДК. 

(3) Улучшение экологической ситуации возможно 
только после проведения капитальной реконструк-
ции существующих очистных сооружений. 
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Рис. 2. Железнодорожный мост через реку Сестру в 
Белоострове. 

Рис. 3. Белоостров. Река Сестра. Вид на 
железнодорожный мост. 
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Evaluation of the Environmental Situation at the Wastewater 
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Abstract—By various physical chemical methods were investigated wastewaters entering to the treatment 
plants of Beloostrov railway station. It is established that at present the river Sestra receive a variety of 
contaminants. 
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